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夏审管函〔2023〕119号

关于县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程环境影响报告表的批复

夏县交通运输局：
你单位报送的《关于县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程环境影响报告表》（生态影响类）（报批本）（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。依据建设项目环境管理有关规定现批复如下：
一、你单位拟在夏县裴介镇、庙前镇建设县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程，本项目大吕至西村段(K6+923~K20+923)长度14.00公里，虎庙至史家段(K37+700~K42+700)长度5.00公里，全长19公里。主要建设内容包括路基工程、路面工程、排水工程、桥涵工程、交叉工程、安全设施等。该项目于2022年7月22日由夏县发改局出具了《关于县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（夏发改字〔2022〕81号）批复文件，项目代码：2207-140828-89-05-400701。项目总投资3233.5148万元，其中环保投资61万元，占项目总投资的1.84%。
二、你单位在严格落实《报告表》所确认的各项环境保护措施和本批复要求的前提下，同意按《报告表》所确认的建设性质、规模、地点和污染防治措施实施建设。
三、你单位在工程建设过程中要逐一落实《报告表》提出的各项环境保护防治措施，重点做好以下工作：
（一）施工期生态环境保护措施
严格按照《运城市大气污染防治条例》、《运城市2022-2023年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》、《山西省气质量再提升2022-2023年行动计划》等要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，施工现场设置不低于2m的硬质围挡，在敏感方向围挡高度不低于2.5m，同时，做好降尘防尘降噪工作；建筑施工场地做到6个100%，路基开挖和土方填垫时，对作业面和土堆适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量;对施工场地内裸露的地面，应经常洒水防止扬尘；养护水经收集沉淀处理后回用于场地洒水降尘，生活污水排入旱厕，旱厕定期清掏用于周边农田施肥；垃圾、渣土应及时清运，集中堆放的采取覆盖并保持其表面湿润或固化处理；施工临时堆土堆成梯形，土堆两侧用铁质围挡进行防护，并在土堆表面用防尘网进行遮盖，以防止风蚀；禁止现场搅拌混凝土，施工过程中采用商品混凝土；在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；砼路面产生的建筑垃圾主要为混凝土,用于道路地基修整骨料；施工期产生的生活垃圾统一堆放，定期运往环卫部门指定的垃圾清运站。
（二）运营期生态环境保护措施
1.严格落实废气环境保护措施。施工现场须严格落实《山西省大气污染防治条例》、《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》（晋环委办函[2022]4号）等相关文件规定的各项扬尘防治措施。
2.严格落实废水环境保护措施。路基设置排水工程汇集路堑、边坡水和路面水排至路基范围之外，与农田灌溉相结合，形成完善排水系统。
3.严格落实声环境保护措施。采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中等级公路噪声预测模式进行预测。加强道路养护，使路面维持在最佳状态，保证道路的路面清洁，减少轮胎噪声。执行限速和禁止超载等交通规则，设置禁鸣标志，严格控制车辆通过速度，以减少交通噪声扰民问题，另外建议临路的住户设置双层隔声玻璃，减少噪声影响。实行乔、灌、草、滕等高、低类植物搭配种植，有效控制噪声的传播。
4.严格落实固体废物污染防治措施。营运期，线路日常维护产生的少量筑路物料经收集由环卫部门统一处理，经过等级公路的司乘人员产生的少量生活垃圾经收集由环卫部门统一处理。
四、项目建设严格执行环境保护“三同时”制度，工程完工后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的验收程序和内容进行环保竣工验收。
五、项目批复后若性质、规模、地点及环境保护措施等建设内容发生重大变化，或自批复之日起超过五年才决定开工建设，须按《环评法》规定重新报批、审核项目环境影响评价文件。
六、你单位要遵守各项环保法律法规制度。
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